Nordic Pipe AB   
Färgkoder ASTM & DIN/EN Material  2010

	TYP
	Material
	Färgkod
	Färgkod ringtest


	Kolstål
	A 105N
	
	Gröna och röda

	
	A106 Gr. B
	Grön rand
	parallella ränder

	
	A 216 WCB
	
	

	
	A 234 WPB
	
	

	
	A 516 Gr. 60-70
	
	

	
	
	
	


	Lågtemperatur
	A 333 Gr.6
	
	Vita och röda

	Kolstål slagseghets
	A 350 LF2
	Vit rand
	parallella ränder

	testat
	A 352 LCB/LCC
	
	

	27 Joule @ 
	A 420 WPL6
	
	

	-46° C (-50°)
	
	
	


	Lågtemperatur
	A 333 Gr.3
	Vita och gula
	Vita, gula och röda

	Kolstål slagseghets
	A 350 LF3
	ränder
	ränder

	Testat
	A 352 LC3
	
	

	27 Joule @
	A 420 WPL3
	
	

	-100° C
	
	
	


	Låglegerat stål
	A 182 F11
	
	Gula och röda 

	1,25 Cr  0,5 Mo
	A 217 WC6
	Gul rand
	parallella ränder

	
	A 234 WP11
	
	

	
	A 335 P11
	
	

	
	A 387 Gr.11
	
	

	
	13CrMo44-15Mo3
	
	


	Legerat
	A 182 F5
	
	Orangea och röda

	Varmhållfast stål
	A 217 Gr. C5
	Orange rand
	parallella ränder

	5 Cr  0,5 Mo
	A 234 WP5
	…………………..¤
	

	
	A 335 P5
	
	

	
	A 387 Gr.5
	
	


	Legerat 
	A 182 F9
	
	Lila och röda

	Varmhållfast stål
	A 234 WP9
	Lila rand
	parallella ränder

	9 Cr  1 Mo
	A 335 P9
	
	

	
	A 387 Gr.9
	
	

	
	
	
	


	Austenitiskt
	A 182 F304
	
	Bruna och röda

	Rostfritt stål
	A 312 TP304
	Brun rand
	parallella ränder

	TP304
	A 351 CF8
	
	

	
	A 403 WP304
	
	

	
	1.4301,1.4307
	
	

	TYP
	Material
	Färgkod
	Färgkod ringtest


	Austenitiskt
	A 182 F316
	
	Blåa och röda

	Rostfritt stål
	A312 TP316
	Blå rand
	parallella ränder

	TP316
	A 351 CF8M
	
	

	
	A 403 WP316
	
	

	
	1.4436
	
	


	Austenitiskt
	A 182 F316L
	Blåa och gula
	Blåa, gula och röda

	Rostfritt stål
	A 312 TP316L
	ränder
	parallella ränder

	TP316L
	A 351 CF8M
	
	

	
	A 403 WP316L
	
	

	
	1.4404, 1.4432
	
	


	Austenitiskt
	A 182 F321 / 347
	
	Svarta och röda

	Rostfritt stål
	A 312 TP321 / 347
	Svart rand
	Parallella ränder

	TP321 / 347
	A 351 CF8C
	
	

	
	A 403 WP321 / 347
	
	

	
	
	
	


	Monel 400
	B 127
	Blåa och orangea
	Blåa,orangea och röda

	
	B 163
	ränder
	parallella ränder

	
	B 164
	
	

	
	B 165
	
	

	
	
	
	


	Inconel 600
	B 163
	Blåa och vita 
	Blåa, vita och röda

	
	B 166
	ränder
	parallella ränder

	
	B 168
	
	

	
	72 Ni / 15 Cr
	
	

	
	
	
	


	Kolstål
	ST35.8-I/P235GH
	Röd rand
	Röda

	DIN-EN material
	ST35.8-III/P235GH
	
	parallella ränder

	
	C22.8
	
	

	
	P265GH
	
	

	
	
	
	


	Lågtemperatur
	TTST35N/P215
	Grå rand
	Gråa och röda

	Kolstål slagseghets
	TTST35V/P255
	
	parallella ränder

	Testat DIN material
	
	
	

	27 Joule @ 
	
	
	

	-30° C
	
	
	


	TYP
	Material
	Färgkod
	Färgkod ringtest


	Lågtemperatur
	10Ni14/12Ni14
	Grå och gul rand
	Gråa gula och röda

	Kolstål slagseghets
	TStE355/P355NL1
	
	parallella ränder

	Testat DIN material
	
	
	

	27 Joule @ 
	
	
	

	-60° C
	
	
	








